
Fahnenmasten in Aluminium eloxiert, 
vormontiert

Fahnenmasten zylindrisch mit Hissvorrichtung STANDARD
bestehend aus Seilklampe, Kunststoffkappe, Seilverbindung mit
Fahnenhalter und Nylonseil

Länge 4.4 m 2.teilig 195.- Bodenhülse 19.-
Länge 5,8 m 1-teilig 205.- Bodenhülse 19.-
Länge 6,5 m 1-teilig 225.- Bodenhülse 27.-

Fahnenmasten zylindrisch 
mit Hissvorrichtung DE LUXE

bestehend aus Seilspanner, Gusskappe, Umlenkrolle, Seilverbin-
dungsbride und Fahnenhalter sowie Nylonseil

Länge 6 m 1-teilig 369.- Bodenhülse 27.-
Länge 7 m 2-teilig 415.- Bodenhülse 95.-
Länge 8 m 2-teilig 495.- Bodenhülse 95.-
Länge 9 m 2-teilig 559.- Bodenhülse 100.-
Länge 10 m 2-teilig 669.- Bodenhülse 100.-
Länge 12 m 3-teilig 775.- Bodenhülse 100.-

Fahnenmasten durchgehend konisch 
mit Hissvorrichtung SUPER DE LUXE

bestehend aus Seilspanner HQ mit integriertem Seilaussteller,
Umlenkrolle in Gusskappe.
Chromstahlseil mit PVC-Ummantelung sowie Fahnenhalter und
Verbindungsbride.

Länge 6 m 1-teilig 559.- Bodenhülse 109.-
Länge 7 m 1-teilig 625.- Bodenhülse 109.-
Länge 8 m 1-teilig 745.- Bodenhülse 109.-
Länge 9 m 1-teilig 915.- Bodenhülse 109.-
Länge 10 m 1-teilig 1075.- Bodenhülse 118.-
Länge 12 m 1-teilig 1429.- Bodenhülse 118.-

Anstelle von Bodenhülsen können zum gleichen Preis
auch Wandbriden bestellt werden.
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